
PREPHOR
Prefabricados y Postes de Hormigón, S.A.

Carretera Nacional 620 - Km 81
34190 Villamuriel de Cerrato

(Palencia)
Tfno: 979 770 840
Fax: 979 773 044

M
A M

N ETA SG YE SM  E TN
ER-0657/1997

E
D
I
F
I
C
I
O
S

P
A
N
E
L
A
B
L
E
S E D I F I C I O S P A N E L A B L E S

CONSTRUCCIONES PANELABLES PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

PREPHOR

PREPHOR

ACABADOS

E D I F I C I O S
PANELABLES

ELASTÓMEROS ARIDO VISTO ECOPIEDRA

DETALLES O TEXTOS ESPECIALES

CUBIERTA TEJA



PREPHOR
E D I F I C I O S
PANELABLES

Realizados por PREPHOR en hormigón armado de alta calidad.
Cumplen con las normas EHE y CT.

• Gran capacidad de adaptación a las necesidades del usuario.

• Realización de estudios y soluciones técnicas.

• Amplia versatilidad de tipos de acabados, con posibilidad de adecuación al entorno.

• Rapidez de montaje.

• Limpieza en obra, con escasa generación de residuos y facilidad de reciclaje de los 
mismos, cumpliendo las normativas medioambientales.

EDIFICIO CON LOSA DE CIMENTACIÓN

• Realización de montaje sencillo y rápido.

• Anchura máxima 4 m.

• Longitud ilimitada.

• Posibilidad de dos alturas.

EDIFICIO CON ZAPATAS

EDIFICIO DE PILARES

MUROS CORTAFUEGOS

PREPHOR

TIPO DE EDIFICIO Y CIMENTACIÓN
en función del alto y ancho

E D I F I C I O S
PANELABLES

• Ancho hasta 12 m. (Otras dimensiones, consultar).

• Longitud ilimitada.

• Semisótano hasta 1,5 m. de altura.

• Varias plantas y sótano.

• Longitud y anchura ilimitadas.

• Altura: consultar O.T.

• Posibilidad de utilización de paneles horizontales y verticales.

• Protección entre transformadores.

• Dimensiones variables.

• Rapidez de montaje.

EDIFICIO CON ZAPATAS

EDIFICIO CON PILARES

EDIFICIO
LOSA CIMENTACIÓN

E D I F I C I O S
PANELABLES

ALTURA

A
N

C
H

U
R

A < 4,50 m. > 4,50 m.

< 4,00 m.

> 4,00 m. a <12,00 m.

> 12,00 m.

LOSA CIMENTACIÓN

ZAPATA

ESTUDIO PROYECTO

PILARES

ESTUDIO PROYECTO

PILARES
ZAPATA

PREPHOR

ALTURA SEMISÓTANO O SÓTANO*

< 0,40 m.

> 0,40 m. a <1,25 m.

> 1,25 m.

ZAPATA

PILARES

LOSA CIMENTACIÓN

*Para otras alturas, consultar

TIPOS DE CUBIERTAS

A DOS AGUAS ALIGERADA

Nota: Siempre se realiza un sellado de juntas de las cubiertas en todos los edificios

COMPLEMENTOS OPCIONALES

LOSA CON DELTAS

PLACA ALVEOLAR

CUBIERTA METÁLICA

TEJA

IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURAS FIBRADAS

CUBIERTA METÁLICA

TEJA

IMPERMEABILIZACIÓN



PREPHOR
E D I F I C I O S
PANELABLES

Realizados por PREPHOR en hormigón armado de alta calidad.
Cumplen con las normas EHE y CT.

• Gran capacidad de adaptación a las necesidades del usuario.

• Realización de estudios y soluciones técnicas.

• Amplia versatilidad de tipos de acabados, con posibilidad de adecuación al entorno.

• Rapidez de montaje.

• Limpieza en obra, con escasa generación de residuos y facilidad de reciclaje de los 
mismos, cumpliendo las normativas medioambientales.

EDIFICIO CON LOSA DE CIMENTACIÓN

• Realización de montaje sencillo y rápido.

• Anchura máxima 4 m.

• Longitud ilimitada.

• Posibilidad de dos alturas.

EDIFICIO CON ZAPATAS

EDIFICIO DE PILARES

MUROS CORTAFUEGOS

PREPHOR

TIPO DE EDIFICIO Y CIMENTACIÓN
en función del alto y ancho

E D I F I C I O S
PANELABLES

• Ancho hasta 12 m. (Otras dimensiones, consultar).

• Longitud ilimitada.

• Semisótano hasta 1,5 m. de altura.

• Varias plantas y sótano.

• Longitud y anchura ilimitadas.

• Altura: consultar O.T.

• Posibilidad de utilización de paneles horizontales y verticales.

• Protección entre transformadores.

• Dimensiones variables.

• Rapidez de montaje.

EDIFICIO CON ZAPATAS

EDIFICIO CON PILARES

EDIFICIO
LOSA CIMENTACIÓN

E D I F I C I O S
PANELABLES

ALTURA

A
N

C
H

U
R

A < 4,50 m. > 4,50 m.

< 4,00 m.

> 4,00 m. a <12,00 m.

> 12,00 m.

LOSA CIMENTACIÓN

ZAPATA

ESTUDIO PROYECTO

PILARES

ESTUDIO PROYECTO

PILARES
ZAPATA

PREPHOR

ALTURA SEMISÓTANO O SÓTANO*

< 0,40 m.

> 0,40 m. a <1,25 m.

> 1,25 m.

ZAPATA

PILARES

LOSA CIMENTACIÓN

*Para otras alturas, consultar

TIPOS DE CUBIERTAS

A DOS AGUAS ALIGERADA

Nota: Siempre se realiza un sellado de juntas de las cubiertas en todos los edificios

COMPLEMENTOS OPCIONALES

LOSA CON DELTAS

PLACA ALVEOLAR

CUBIERTA METÁLICA

TEJA

IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURAS FIBRADAS

CUBIERTA METÁLICA

TEJA

IMPERMEABILIZACIÓN




	Página 1
	Página 2
	Prephor, triptico edificios panelables2.pdf
	Página 1
	Página 2

	Prephor, triptico edificios panelables3.pdf
	Página 1
	Página 2




